エコ自動運転 



エコ自動運おについて 

エコ自動運転を巧うと、室か 
屋外温度に応じて、自動で最 
適な温度と運転モード（陈湿、 
ち房、暖房のいずれか)を選び、 
冷やしずぎ、おめすぎを防止 
し、'快適性と省エネを両立す 
ることができます。 

<比較条件（消費電力量は 
能力により異なります。）> 
S 22 MTPS において、エコ自動 
運転〔(暖鼠ので(ぶ房）28で 
の場合。 633 kWh ] と:を日爱ち 
運転〔(暖鼠2日で設定(ち鼠 
26での場合。86日 kWh ] を日本 
工業規格 (J に C 961 のじ華拠 
して比較。 

集合住宅(鉄筋)洋室、;南向き 
中間階、。換気回数 0.5 回/ h 、 
天井高さ 2.4m/ 部屋容積 23.8 

(が）相当。。:::；:: 

♦ J 議画謹自鑽ぎ霖化された 
期間消費電力雪とは異なり 

まず。:::. が.： 

♦お好みに合わないときは運 
転モードを変えてください。 

♦風量設定が r 自動」のとき、 
餘湿•冷房（エコ自動で選択 
された場をを含む）運転を 
蘭始ずると、室内ユニット 
にこちったイヤなニオイが 
化るのを抑える機能が働く 
ため、ずぐに風が化ません。 
糸勺30秒お待ちください。 


ワンタッチ操作で室内*屋外温度に応じた自動運転を巧います。 




■停としたいとき 

'mmty を巧す。 

‘|| •~~*'********^ 

春本体の浑輯ランプが消好します。 


温度設定 

















































風量自動 




宿動 K 重細 

_標華 


r • 


1 


pp 湖換 I を巧し 

運転モードを選ぶ。 

•巧すごとに下記のように運転モ- 
が切り換わりまず。 




エコ自動* I —— N 除運 ] ~~ H ぶ房] 


j 暖房 i 


■[空清卜 


※リモコン表示は「自動」でず。 



を巧す。 


本体の運転ランプ(緑)が点の 


■風量*風向を変えたいとき 


(► 11 , 12ペー：/} 

♦除湿運転の場合は風量設定は「自動」に 
なリまず。風量変更はできません。 


温度を変える 


運転中に 


温度 


を押す。 


運乾モード 

温度設定 

エコ自動 

涯 一5 で〜雲〜3+5で 

陈湿 

m 標 

5-3 で一華 

ノで 房 

くおずすめ温度） 

Id し〜がし26で〜28で 

暖房 

づィ 〇。 on 。。 く おすずめ温度〉 

I 4し〜 vjU し 20。。〜22。。 

空清 

温度は変えられません。 


( XI ) 標準…室内、屋外温度からミよをした温度 
が 2) 標準…除湿違転開始時の室内温度 


■停化したいとき 
'を巧す 



>本体の運転ランI 
)を巧 


参巧超!®**ち 
内容で運転します 
(リモコンの’ 

前圓蓮藤内容は 


巧皆なしま' 

こ前◎と同じ 


を交換す冷ずで、 
: T 1 えません。） 


エコ自動運おじついて 

♦エコ 自動運転については 
9ページを参照してください。 

暖房運乾じついて 

•屋外温度が下がり、お部屋 
が暖まり不足の場合には化 
の暖房器具の併用をおすず 
めしまず。 

♦屋外温度が低いときに暖房 
運転すると、室外熱交換器 
に霜が巧き暖房能力が低下 
しまず。このようなとき、霜 
巧り運転のため、暖房遷転 
が停止し、風も止まります。 
この霜取り運転 （3 〜10分 
間)が終わると再び暖房運転 
を開始しまずん 
霜取りによ y 溶け化した水 
ザ室タトユニットの取こ流れ 
化したり、湯気が岛紛煙热 
ように見える晒渥麵乘:錢ま: 
ずが、異常蠻はあ鍊策壓瞧袋 

除湿運おについて 

♦徐湿運転時に、補醜的に空 
気を暖めることで室巧湿度 
の低下を巧えながら湿気を 
取リ徐きます。（室巧温度 
18で!::/上で、屋外温度18で 
1：：/(上の場合） 

参巧房運転か6、除湿運転に 
変更した場合、一時的にミ显 
度が上がることがありまず。 
•室内温度18で未満では、暖 
房遷転じて室内温度を上异 
させる場合があります。 

•屋外温度18で未満では、ぶ 
房と暖房を適切に制御して 
除湿運転を巧いまず。 

参お部屋の条件、在室人散、 
屋外湿度によっては、室喊晶 
度が下がる場さがあります。 

ストリーマ空気清ミき運おじついて 

♦空清（ストリーマ空気清ミ争) 
運転については14ページを 
参照、してください。 


運乾のしかた (エコ自動-除漏-ぶ房-暖房-ず清運お) 

自巧に含ったお好みの運乾を選べます。 
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風量調節 


上手な風量調節でより快適な風を。 


風量調節について 

• 「しずか」、「微」など少ない 
風量では、十分をえない、 
暖まらない、湿度が下がら 
ないことがあります。 

•風量設定が r 自動」のとき、 
除湿•を房（エコ自動で選キ尺 
された場をを含む）運転を 
開始ずると、室内ユニット 
にこもったイヤなニオイが 
化るのを抑える機能が働く 
ため、ずぐに風が化ません。 
糸う30賴お待ちください。 









風向調節 

上まな風向調節でより I 快適な風を。 



上下の風向を変える 


運乾中【こ 

Ciii を巧す。 


風向! 


上下！ •フラップ(上下風向調節羽根) 
一1 が自動で上下に動きます。 


i foii を巧した位置で 
フラップが止まります< 


左ちの風向を変える 


運転中に 

屋蠢顯商 I を巧す。 


風向 I 

;参ルーバー住ち風向調節羽觀 
ぶを！が自動で左ちに動きます。 


>i 雜 i を押した位置で 
ルーパーが 止まりまず。 


上下左ち気流にする 


お部屋の空気を上下-左ちに循環 
させ、温度ムラを少なくします。 


運賠中に巨下風向]を巧し、 

I ち風向 j を巧す。 


風向 i 

上下！ •フラップとルーバーが 
ぶを i 交互に動きます。 


■取り消したいとき 

上下風向 1または I 左ち風司を押す。 


上下の風向調節じついて 

♦上下の風向を固定ずる場合、 
を房 • 暖房効果を高めるため 
に、暖房達転時はフラップ 
をて向き【こ、除湿•ぶ房運転 
時は水平においが態でご使 
用ください。 

♦フラップが自動で上下に 
動いているとき、その動く 
範巧は運転モードに応じて 
異なりまず。 

風向の設定巧能範囲はおお 
よそ下図のようなち度の 
範囲です。 



立体気流について 

♦立体気流じずると、下に 
たまりがちな冷たい空気、 
また天井付近にこもりがち 
な暖かい空気を上下、左ち 
に復環させ、お部屋の温度 
ムラを少なくします。 


お願い 


風向調節は必ずリモコンで 
巧ってください。無理に手で 
操作すると、正しく動かなく 
なることがありまず。 


お知5せ 


♦室内温度が設定湿度に到達 
し、室タトユニットが停止し 
ている圍は、フラップと 
ルーバーは停止しまず。 

•踪湿•ぶ房運転時に下吹き 
でフラップを停止したまま 
運転されますと、露ががく 
のを防ぐために、約1時間 
後に自動的にフラップのを 
度が変わります。 

参上下の風向調節として風な 
いス運転をご使用頂くこと 
ができまず。 师ぺ马 


I 







































風ないス運転 


風向と風量を調節して、風が直接体じあたりにくくします。 


風ないス運乾について 


風ないス 



■取り消したいとき 

思ないス 

仁二)をもう一度巧す。 

•フラップが風ないス設定前の 
位置まで移動して停止します I 


ち房 


暖房 


‘ ' 1 (_ I 

し ^.1.- ををお 


( Z ：^ を巧す。 

^-1^1参風ないス運転を行いまず。 


參空清運転、へや干し運転じ I 
かで使えます。 

画フラップの向きと運転モード 


7ラソフで3き 
上向き 


口 A : 日.^^居 


•風量設定は r 自動」になります。 


遲商モード風ないス運転 


エコ自動 


げ眠ぶ居 


快眠暖房 


へや干し 


フラップの巧き 
下向さ 


運転モ - M 










































お部屋の空気をきれいじします。 


を気清を 


睦1 

1冷房づ 

西の 

1 

風量自動 


■ストリ 


がストリ 


♦ストリーマ空気這ミき単独運 
お中は、窺度は変えられま 
せん。 

•スト IJ - マ放電とは酸化力 
の強い高速電子を室内ユ 
ニット巧に発生させ、ウイ 
ルスやアレル物質を巧制- 
除去ずる機能です。(高速雲 
子は、室巧ユニット内で発 
生しますので安全です苗: 

♦ストを！)— マ 放囊蹤 「シュ —」 
という音綠しまず漏！:異常 
ではありませ濃 

•スト對一券放電懸麵圓臟誦^ 
のオジンが発を雄議戀誦!! 
巧化□が變 H ホ灑;;議带譲 ;; ai 
とがありまず纖さ蠻数動雖 
かであり健康じち障はあ y 
ません。 


お知らせ 


スト IJ - マ空気清を運窗じついて 

♦ストリーマ放電のエネル 
ギーと光触媒集塵 • 筋臭 
フィルターにより、お部屋 
の空気をきれいにします。 
参送風運転としても使えまず。 


スト I 」ーマ空気這ミき運転を行いまず。 


現在の運転を巧いながら、ストリーマ空気 
清ミ争運転を巧います。 


«ミが点巧します。 


他の運転をしながら 


ストリーマ空気清浄運転をする 


運転中に 

々ストリ -7 

控気清浄 J を押す。 


^単独でストリーマ空気清ミき^ 
^運範をする , 


停止中に 

づストリ-マ 

(空気清剖を巧す。 

































































































































































